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Schéma B/1

Standardni pracovni misio na |
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. |
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pfitnd uzavére jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pricéné 06-1m

podélna uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami

£ odstup max. 10 m
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B pFiéna uzavéra jednostrannymi
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smérovacimi deskami

odstup podélnd 1-2m
pfigné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

ARV=

1)
uzitl dopravnich znalek a
dopravnich zafizeni v pfipadé

soubéinych parkovacich

Ats pruhti, chodnikt a/nebo

AN stezek pro cyklisty podie
cca 50 schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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, Schéma B/2
Standardni pracovni misto na
pozemni komunikacl s malym

dopravnim zatizenim. ZuZeni

vozovky naJeden jizdni pruh.
0G €99
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L pFiEnd uzavéra zabranou
7 Py B minimain&3vystraZnasvétiatypu1
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podéina uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max. 10m

2)

max. 30

podélna uzavéra zébradlim na
stranéchodnikw/stezkyprocyklisty

min. 2,75 "
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pfiéna uzavéra zabranou
minimainé3vystrainasvétiatypu1

1) maze byt ve vyjimeénych
plipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uZiti dopravnich znadek a

dopravnich zatizen/ v pfipadé

soubéZnych parkovacich

&ms pruhil, chod-nika a/nsbo

————cca 50 stezek pro cyklisty podle
schémat B/16az B/20

‘ vzdalenosti v metrech
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| Schéma B/3

vzdalenosti v metrech

Standardni pracovni misfo
Zizeni jizdniho pruhu.

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiénd uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskarni
odstup podéing 1-2m

pfitné 086-1m
vystraZna svétla typu 1 na kadé
smérovaci desce

1V usiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizenf v pFipads
soubéZnych parkovacich
pruha, chodnik(i alnebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/r20

vystrazne svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozelaném
podkladu, v protisméru shodné

TP 66 /2018
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Schéma C/1
Standardni pracovni misto na

pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZenim,

podéina uzdvéra oboustrannymi
smerovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovéni v pFipadé podéiné
uzavéry delsi ne 300 m po
300m-500m

vysirainé svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkiadu,

v protisméru shodng

vzdalenosti v metrech

TP 8672015



eLzg
(i

BOZH

(s

0 ——
0z

w )
TP 66/21015

2y ——
minES

@~
” - 20

B20a

B21a

B20a
100

B20a
200

@ B2ia
e 300
e

Comm) B o0

Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zuzenijizdniho prubu.

pfitnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruhi
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), félii nebo barvou doporugeno

podélna uzavéra oboustrannymi
smarovacimi deskami
odstup max. 20m

piitnéd uzavéra jednostrannymi |
smérovacimi deskami

vystraznd svétia typu 1 na kasdé
smérovaci desce |

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi ne# 300 m po
300m-500m

2)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi
{vizkap.6.2.2)

vystrainé svétlo typu 1 nebo
znadka umisténa na
fiuorescenénim podidadu,

v protismérushodné

vzdalenost v metrach

a5
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
ZazZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni dpravy
piednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

piiEnd uzdvéra jednostrannymi
smérovacimideskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vysiraZzné svatlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenténim podkiadu,

v protisméru shodné

GOOJ vzdélenosti v metrech

97
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
Zhzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystraZné svitio typu 1

nebo znatka umisténana
fluorescentnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfitna &ara souvisla ze Zluté nebo
oranzové félie, dopravnich
knoflikis nebo barvy doporudena

piigna uzdvéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20m

pfitné uzavéra zdbranou
minimainé 3 vystrazna svétla
fypu 1

pricna Cara souvisla ze Zluté nebo
oranZové folie, dopravnich knofliki
nebo barvy doporuéena

V) opakovani v pfipadé podéiné
uzavery deldi nez 300 m po
300m - 500m

vzdalenosti v matrech
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Schéma C/6
Standardni pracovni misto.
ZiZeni vozovky na jeden jizdni

pruh. Uprava pfednosti
dopravaimi znadkami .

vystrainé svétio typu 1

nebo znaéka umisiéna na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkiladu, v protismén: shodné

plitnd uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podéind uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskami
odstup max, 20m

pritna  uzévéra jednostrannymi
smé&rovacimi deskami

vystraing svétia typu 1 na kazdé
smérovacidascs

vzdalenosti v metrach

29
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| Schéma C/11

“l Operativni pracovni misto.

00y~ - |

uzavéra dopravnimi kuzely
{vySkamin, 0,5m)

fo>

N pfitna uzavéra
- odstuppodéing 1-3m
pfiéng  06-1m

>~ —

g
- g
g N podélina uzavéra
g odstupmax.6m |
A
-
;! ¥
| pfidna uzavéra
A l odstuppodéing 1-3m
= __ _ o pfitné  0,6-1m
‘ vysirazné svétiotypu 1
A~
I ~200
vystrazné svétic typu 1 nebo
I znadka umisténa na
» fiuorescendnim podkiadu,
g AlS v protisméru shodnd
‘ : ~400 | vzdalenost v metrech
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max. 50
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Schéma C12

Operativii pracovni misto.

vystraZné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protismeéru shodné

uzavéry dopravnimikuzely
(vyska min. 0,5 m doporutena)

pFiéna uzavéra
odstuppodéind 1-3m
pfiéné  06-1m

podéind uzavéra
odship max. 6m

pracovn| vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu i

1) zalizeni pledbéiné vystrahy
Jan tehdy, jestiize neni pracovni
vozidlo zfetelng vidéf ze
vzdalenostimin, 200m

vzdélenosti v metrech

107
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max. 800 ==

Obtast pohyblivého pracovniho mista
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Schéma C/13

Operativni pracovnimisto
{pohyblivé).

[ vystrazné svatlo typu 1 nebo

znadka umisténa
fluorescenénim podklady,
v protisméru shodné

pracovni vozidio s pojizdnou

|
'] uzavirkovou tabulitypu )l
|

vystrah

ze vzdélenostimin. 200 m

vzdalenosti v metrech

1) nebe zafizeni pfedbéiné

Jen tel‘rldy, jestlize pracovni
vozidlo neni zfetelné viditelné

na
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